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Beschrijving De Synmar Rollo 10W-40 is een volsynthetische LOW-SAPS motor olie voor 

vrachtwagens. Deze brandstof besparende motorolie voldoet aan de EURO 4, 

EURO 5 en EURO 6 norm.  

 

Toepassing Deze smeerolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste 

bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product is zeer geschikt om te 

gebruiken in Euro 4, Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met dieselbrandstoffen 

met een laag zwavelgehalte. Deze motorolie is tevens geschikt om te worden 

toegepast in motoren met of zonder deeltjes filters en uitlaatgaskatalysator. Deze 

motorolie behoort tot de groep "low-SAPS" smeermiddelen. 

 

Prestatieniveau ACEA E6, E7, E9 

 API CI-4 

 Cat ECF-1 

 Cummins CES 20076/20077 

 DAF Extended Drain 

 Deutz DQC IV-18 LA 

 Iveco 18-1804 TLS E6 

 JASO DH-2 

 Mack EO-N 

 MAN M 3477 / M 3271-1 

 MB 228.51 

 MTU Type 3.1  

 Renault VI RLD-2/RXD/RGD 

 Volvo VDS-3 

  

 

Typische  

Standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,860 

Viscositeit -25 °C, mPa.s 5990 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 90,00 

Viscositeit 100 °C, mm²/s 13,70 

Viscositeitindex 155 

Vlampunt COC, °C 222 

Vloeipunt, °C -36 

Total Base Number, mgKOH/g 10,0 

Sulfaatasgehalte, % 0,95  
   

 

 

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen 

optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt 

Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze 

het gevolg zijn van typefouten. 


