SYNMAR

KEEPS YOU MOVING

SYNMAR MAXUS 5W-30 | $100007

V24-3009

Beschrijving De Synmar Maxus 5W-30 is een brandstofbesparende, synthetische motorolie,
ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal
geselecteerde synthetische basisolién. Door toepassing van geavanceerde
additieven worden de bijzondere prestaties van deze low SAPS motorolie benadrukt.
- brandstofbesparing
- geschikt voor moderne katalysatoren
- lage vorming van verbrandingsresten (low SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing De Synmar Maxus 5W-30 is een brandstofbesparende, synthetische low SAPS
motorolie is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met
turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Door haar speciale
samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast in automobielen,
waarvoor de Renault specificatie RN0720 wordt voorgeschreven en zijn uitgerust
met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters. Door het lage SAPS-gehalte
draagt deze motorolie bij aan de verlenging van de levensduur van roeftfilters bij
dieselmotoren.
Waarschuwing: Deze olién hebben de laagste SAPS waarden en kunnen daarom
ongeschikt zijn voor toepassing in sommige motoren.

Prestatieniveau ACEA C4
MB 229.51/226.51
Renault RN0720

Typische

Standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/I 0,849
Viscositeit -30 °C, mPa.s 6320
Viscositeit 40 °C, mm?/s 72,80
Viscositeit 100 °C, mm?/s 12,40
Viscositeitindex 170
Vlampunt COC, °C 216
Vloeipunt, °C -39
Total Base Number, mgKOH/g 6,6
Sulfaatasgehalte, % 0,49

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen
optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt
Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze
het gevolg zijn van typefouten.
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