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Beschrijving De Synmar Aurelius 0W-30 is een volsynthetische, brandstofbesparende, universele 

motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, en in het bijzonder 

geschikt voor de laatste modellen personen auto’s van Peugeot en Citroen. 
  

 

 

Toepassing De Synmar Aurelius 0W-30 is een  universele, brandstofbesparende, MID SAPS 

motorolie is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met 

turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Door het lage SAPS-gehalte 

kan dit product worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg 

katalysatoren en deeltjes filters. 

 

 

Prestatieniveau ACEA C2 

 PSA B71 2290/2312 

 Fiat 9.55535-GS1/DS1  

 

 

Typische  

Standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,842 

Viscositeit -35 °C, mPa.s 5920 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 55,10 

Viscositeit 100 °C, mm²/s 9,80 

Viscositeitindex 165 

Vlampunt COC, °C 230 

Vloeipunt, °C -51 

Total Base Number, mgKOH/g 6,2 

Sulfaatasgehalte, % 0,54  

 

 

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen 

optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt 

Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze 

het gevolg zijn van typefouten. 

 


