
 

SYNMAR ALEXIUS DSG | S300001                                

V25-2503 
 

 

 

Beschrijving De Synmar Alexius DSG is een synthetische all purpose "dubbele koppeling" 

transmissie vloeistof, gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën in 

combinatie met geoptimaliseerde additieven, waardoor onderstaande 

eigenschappen worden verkregen: 

  

-   zeer hoge en stabiele viscositeitindex  

-   zeer laag stolpunt 

-   zeer goede oxidatiestabiliteit 

-   een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen 

-   specifieke wrijving eigenschappen, duurzame en betrouwbare koppeling 

prestaties 

-  verdraagzaam t.o.v. synthetische componenten  

 

Toepassing De Synmar Alexius DSG is een dubbele koppeling transmissie vloeistof welke is 

ontwikkeld om aan de hoogste eisen van de moderne high-tech DSG-transmissies 

met dubbele koppeling te voldoen en is bijzonder geschikt voor transmissies waar 

dubbele koppeling, synchronisaties, tandwielen set en hydraulische besturing van 

dezelfde vloeistof worden voorzien. 

 

Prestatieniveau Recommended for use: 

 BMW DCTF-2 / DCTF-1 / DCTF-1+ 

 BYD DCT Q/BYD-A1909.0058-2013 

 FIAT 9.55550-HE2, 9.55550-MZ6 

Ford WSS-M2C200-D2, WSS-M2C936-A / WSS-M2C218-A1  

Mitsubishi MZ320065 

Porsche 999.917.080.00, 999.917.080.01 /ZF FFL-3   

PSA 9734 S2 

VW GOLF GTE DQ400E 

Volvo 1161838 / 1161839   
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Prestatieniveau                           Suitable for use: 

                                                        BMW 6-speed DCT. Drivelogic 7-speed, 83 22 2 167 

 Bugatti Veyron (wet DCT) 

 Borg Warner 

 Castrol BOT 341, BOT 351 C4, BOT 450 

 Changan DCT 

Chrysler 68044345 EA & GA, 6 speed (Getrag)  

Eaton PS-728 

Ferrari 7-speed (Getrag), TF DCT-3 

Geely 7-speed 

                                                        Great Wall DCT 

                                                        MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21 

                                                        Mitsubishi TC-SST 6-Speed (GFT) / DiaQueen SSTF-1  

                                                        Renault EDC 6 speed (Getreg), EC-7, DC4 (BOT 450), DW5, DW6   

Shell TF DCT-F3 

 VW G 052 182 A2/A6 / G 052 529 A2/A6 / G 055 529 / G 052 536 / G 055 536 

 ZF DCT 

 

 

 

Typische   

Standaardanalyses Kleur Amber 

 Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,854 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 34,00 

Viscositeit 100 °C, mm²/s 7,00 

Viscositeitindex 173 

Vlampunt COC, °C 201 

Vloeipunt, °C -48   

 

 

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen 

optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt 

Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze 

het gevolg zijn van typefouten. 

 


