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Beschrijving Synmar Empanda 75W-85 FE GL-5 is speciaal ontwikkeld voor diverse transmissies. 

Deze hoogwaardige transmissieolie  wordt onder andere toegepast in het differentieel 

voor de multitronic van de VAG-groep en daar waar een SAE 75W-85 GL-5 wordt 

voorgeschreven.  

 

Prestatieniveau API GL-5 

Alfa Romeo 

BMW 

Fiat 

Lancia 

MB 235.7 

VW G 052 145/ 052 190 / 055 190 

VW G 052 145 A1 / 052 190 A2 / 055 190 A2 

ZF TE-ML 18 

 

Typische  

Standaardanalyses              Kleur                                                                             Amber 

 

  

 

 

Density bij 15°C 0.87 

Kinematic Viscosity bij 40°C 81.5 

Kinematic Viscosity bij 100°C 12.1 

Viscosity Index 144 

Flashpoint COC 190 

Pourpoint -51 

Brookfield Viscosity bij -40°C 55000 

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen 

optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt 

Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze 

het gevolg zijn van typefouten. 

 


