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Beschrijving De Synmar Maxus 5W-30 RMS is een brandstof besparende, vol synthetische 

motorolie, die speciaal ontwikkeld is voor de nieuwste diesel- en 

turbobenzinemotoren met directe injectie (TGDI). Deze MID SAPS motorolie 

beschikt over lage sulfaatas, zwafel en fosfor gehaltes waardoor deze breed 

toepasbaar is voor verschillende voertuigen van verschillende grote merken. De 

Synmar Maxus 5W-30 RMS biedt niet alleen een uitermate goede bescherming 

tegen slijtage, maar ook tegen roest en corrosie, terwijl speciale additieven de 

onderdelen schoonhouden van vuil, sludge en afzettingen. 

  

- Geavanceerde LSPI-bescherming. 

- Dekt een breed scala aan voertuigen die ACEA C2 of C3 vereisen, inclusief de 

aanvullende eisen van Renault. 

- Uitzonderlijk hoge thermische stabiliteit  

- Behoudt prestaties over langere onderhoudsintervallen. 

- Speciaal ontworpen voor voertuigen van de Renault-groep 

 

Toepassing Synmar Maxus 5W-30 RMS  kan worden gebruikt in systemen met of zonder 

uitlaatgasnabehandeling waarvoor het ACEA C2/C3-prestatieniveau is 

voorgeschreven. Bovendien voldoet deze motorolie aan de Renault RN 17-eisen. Dit 

betekent dat u dit smeermiddel ook kunt gebruiken bij auto's waarvoor eerder 

RN0700 en RN0710 waren vereist, en dat u dus verschillende Dacia, Nissan en 

Renault-modellen met deze motorolie kunt onderhouden.    

 

Prestatieniveau ACEA C2/C3  

                                                API SP/CF  

                                                Renault RN17  

                                                PSA B71 2290  

                                               MB 229.52, 229.51, 226.52 

 

Typische  

Standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,849 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 75 

Viscositeit 100 °C, mm²/s 12 

Viscositeitindex 156 

Vlampunt COC, °C >200 

Vloeipunt, °C -40 

Total Base Number, mgKOH/g 7,6   

 

 
De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen 

optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt 

Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze 

het gevolg zijn van typefouten. 


